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Das neue kompakte Design der Turbotrockner, die Druckluft mit hohen Kapazitäten trocknen 
können, vereint alle Komponenten des Trocknungssystems unter einem einzigen Dach. Mit der 
HTD-Serie kann Druckluft mit Leistungen von 10000 Nm³/h - 30000 Nm³/h bis zu einem Taupunkt 
von 3°C getrocknet werden. Dank der thermischen Massetechnologie wird die Luft auch in 
Anlagen mit nicht konstantem Druckluftverbrauch mit geringem Energieaufwand getrocknet.

Was ist ein Turbo-Lufttrockner?

• 7” touch screen (HTD 25000 - 30000), 4.3” touch screen (HTD 10000 - 20000)
• Standardmäßige MODBUS RS485-Kommunikation
• Hochfester Aluminium-Wärmetauscher
• Hocheffizienter Scroll- (HTD 10000 - 20000) und Schraubenverdichter (25000 - 30000)  
    für Kältemittel
• Konstanter Taupunkt dank der thermischen Massetechnologie
• Edelstahl-Verdampfer mit thermischem Massenkühler und thermischer Massenumwälzpumpe
• Drehzahlgeregelter (EC) Ventilatormotor
• Null-Verlust-Evakuierung
• 10 bar maximaler Betriebsdruck
• Wassergekühlter Verflüssiger

Wesentliche
Merkmale

TURBOLUFTTROCKNER 
MIT HOHER KAPAZITÄT

HTD

167-500
m3/min

5885-17657
cfm

4-10
bar
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Modell
Druck Kapazität Anschluss

Größe
Spannung 
(V/ph/Hz)

Abmessungen(mm)
Kühlung Typ Kältemittel

bar psi m3/min cfm Länge Breite Höhe

HTD 10000 10 145 167 5885 DN 200 400V / 3ph / 50Hz 1290 3040 2345 Luftgekühlt R410a

HTD 12500 10 145 208 7357 DN 200 400V / 3ph / 50Hz 1575 3440 2345 Luftgekühlt R410a

HTD 15000 10 145 250 8828 DN 250 400V / 3ph / 50Hz 1575 3440 2460 Luftgekühlt R410a

HTD 20000 10 145 333 11771 DN 300 400V / 3ph / 50Hz 1580 3440 2490 Luftgekühlt R410a

HTD 25000 10 145 417 14714 DN 300 400V / 3ph / 50Hz 3727 2387 2483 Luftgekühlt R407c

HTD 30000 10 145 500 17657 DN 350 400V / 3ph / 50Hz 3727 2387 2483 Luftgekühlt R407c

HTD 10000 W 10 145 167 5885 DN 200 400V / 3ph / 50Hz 1360 2340 2465 Wassergekühlt R410a

HTD 12500 W 10 145 208 7357 DN 200 400V / 3ph / 50Hz 1575 3440 2345 Wassergekühlt R410a

HTD 15000 W 10 145 250 8828 DN 250 400V / 3ph / 50Hz 1575 3440 2460 Wassergekühlt R410a

HTD 20000 W 10 145 333 11771 DN 300 400V / 3ph / 50Hz 1580 3440 2485 Wassergekühlt R410a

HTD 25000 W 10 145 417 14714 DN 300 400V / 3ph / 50Hz 3292 2067 2481 Wassergekühlt R407c

HTD 30000 W 10 145 500 17657 DN 350 400V / 3ph / 50Hz 3292 2067 2511 Wassergekühlt R407c

KORREKTURFAKTOREN FÜR HTD LUFTTROCKNER

Druck (bar) 4 6 7 8 10 12 14 16

F3 0,80 0,94 1 1,04 1,11 - - -

Umgebungstemperatur oC 20 25 30 35 40 50 - -

F2 1,05 1 0,98 0,93 0,84 0,76 0,7 -

Eingangstemperatur oC 30 35 40 45 50 60 - -

F1  1,29  1 0,92 0,78 0,65 0,45 - -

Validierungsformel: Trocknerleistung = Luftlieferleis-
tung des Kompressors / F1 / F2 / F3

Nennbetriebsdruck 7 barg

Max. Betriebsdruck 10 barg

Minimaler Betriebsdruck 4 barg

Nominale Einlasstemperatur 35°C

Max. Einlasstemperatur 60°C

Minimale Einlasstemperatur 5°C

Nominale Umgebungstemperatur 25°C

Max. Umgebungstemperatur 50°C

Mindest-Umgebungstemperatur 5°C


