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HPC BOOSTER GP SERIE

Olgeschmiert, Riemengetriebene
Kolben- Boosterkompressoren

Wir bieten zuverlassige und leistungsstarke Druckluftlésungen fur Hochkompressionsverfahren in der Pet-

Flaschenabfullung sowie in der Lebensmittel- und Getrankeindustrie.

Allgemeine

=4 Merkmale

Elektromotorschutz zur Vermeidung von
Uberlastungen

Luftgeklhlte Kompressoreinheiten

Effizienter Betrieb mit energiesparendem Last/
Entlade System

Niedrige Betriebsgeschwindigkeit

e Benutzerfreundlicher Betrieb mit integriertem
elektrischen System

e Zahnraddlpumpe

e Spezielles Ablasssystem zur Vermeidung von
Olverschleppung durch Abblasen

* Automatisches Ablasssystem fur Start ohne Last

* Motoroption der Effizienzklasse IE4

* Stern-Dreieck-Motoranlaufsystem

e Sanftanlauf-Option

a Vorteile

Dank der langlebigen Gleitlager verlangern sich
die Wartungsintervalle und die Wartungskosten
sind gering.

Die neue Generation der Booster-Serie bietet
hohe Leistung mit der neuesten Technologie und
dem neuesten Design.
Olabscheider-Luftfiltersystem sorgt fur saubere Luft.
Energieeinsparung dank des fortschrittlichen
KUhl- und Schmiersystems.

Die Schmierung der Kolben und Bolzen

erfolgt durch eine integrierte Olpumpe, die vom
Hauptmotor angetrieben wird.

Verbessertes Vibrationsniveau schafft Vorteile bei
den Service- und Wartungskosten.



@ Steuerung

e Eingebaute Phasenschutzrelaisfunktion

* Netzspannungs- und
Frequenziberwachung und
Schutzfunktion bei bestimmten Grenzwerten
* Steuerung von bis zu 8 Verdichtern, ohne dass ein
externer Hauptregler erforderlich ist
* ModBus-Kommunikationsfunktion
e Aufzeichnung der Alarmhistorie fur die letzten
9 Alarme

Hauptmotor
Und Antriebssystem
* Riemen- und Riemenscheibenantriebssystem,

* Spezielle Konstruktion der Gussriemenscheibe,
¢ Einfaches Riemenspannsystem

e Stern/Dreieck-Motorstartsystem
* Spezielles Startsystem ohne Last und automatisches Ablasssystem fur den Leerlauf
e Elektromotoren der Effizienzklasse IE3

Kompressorblock

e Zylinder aus Gusseisen mit KUhlrippen und Kdpfen aus einer speziellen
Aluminiumlegierung
e Spezielles Design mit langer Lebensdauer und

e

o
uumr'm

Hochgeschwindigkeitsventilen aus Edelstahl i
* Hochfestes Kurbelgehause aus Gusseisen
¢ Dynamisch ausgewuchtete Kurbelwelle und Gegengewicht aus Stahlguss

0

* Speziallegierte Aluminiumkolben und gegossene Pleuelstangen

3 Kuhisystem

 2-stufiger Aluminiumkuhler fir Luft- und OlkUhlung . =
* Platten Typ Abluftkuhler » i" m"“
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e Integrierter Ol- und LuftkUhler mit Einlasssammler Bl "ﬂ“" (r,
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Zertifizierungen

e Elektrische Komponenten geman IEC-, UL/cUL- und CE-Normen,

langlebige Gussgehause, fur die Druckklasse geeignete Sicherheitssysteme



Sicherheitssysteme

¢ Ansaugluftkontrollsystem

* Hochdruckschalter

* Manuelles Kondensatablassventil

e Integriertes Ruckschlagventil in der
Luftauslassleitung

¢ Riemenscheiben-Gehausegitter

e Ausgangsdruckmanometer

* Hochdrucksicherheitsventil

» Oldruckkontrolle

e Integrierter Partikelfilter in der ;
Ansaugluftleitung ol

e Bypassleitung gegen hohen Oldruck | Sl

M|n|mum MaX|mum 7 bar 10 bar 13 bar

BOOSTER 15 218 40 580 21 74 2,89 102 3,67 130 7,5/10 1 1 1430 1010 1025 389

HPC

10 GP

HPC

BOOSTER 15 218 40 580 245 87 337 119 4,29 152 11/15 1 1 1430 1010 1025 397
15GP

HPC
BOOSTER 15 218 40 580 3,75 132 515 182 6,55 231 15/20 1 1 1430 1010 1025 422
20 GP

HPC

BOOSTER 15 218 40 580 49 173 6,73 238 857 303 18,5/25 11/4” 1 1500 1025 957 465
25 GP

HPC
BOOSTER 15 218 40 580 556 196 7,65 270 9,74 344 22/30 11/4" 1 1500 1025 957 535
30GP

HPC

BOOSTER 15 218 40 580 6,68 236 9,18 324 11,68 413  30/40 11/4" 1" 1500 1025 957 594
40 GP

- 1bar Absolutdruck, 0% relative Luftfeuchtigkeit, 20°C Zulufttemperatur, 71°C Thermostatventil -Sollwert und Smart Oil Verwendung unter Referenzbedingungen sind aufgezeichnete Werte.
- HERTZ Kompressoren behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Warnung Anderungen vorzunehmen.

HERTZ KOMPRESSOREN GLOBAL HERTZ KOMPRESSOREN GmbH HERTZ KOMPRESSOREN USA Inc.
export@hertz-kompressoren.com Kronacherstr. 60, 96052 Bamberg 11910 Mount Holly-Huntersville Road

www.hertz-kompressoren.com Tel: +49 951 96 43 13 88 Fax: +49 951 96 43 13 50 Huntersville, NC 28078 USA
info@hertz-kompressoren.de Tel : +1 704 579 59 00 - info@hertz-kompressoren.us




